
PROPIEDADES:

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

RANGO DE FABRICACIÓN: 

ESPECIFICACIONES: 

EMPAQUE: 

Por su gran flexibilidad y conductividad se utilizan para alimentación de 
aparatos eléctricos portátiles industriales, comerciales y domésticos, 
como taladros, sierras, pulidoras, refrigeradores, lavadoras, etc.
Alimentación de equipos y herramientas eléctricas expuestas a alta 
abrasión mecánica.

NMX-J-436-ANCE: Cordones y cables flexibles.

Estos productos se entregan en empaque de madera o rollo.*

*Otras designaciones y presentaciones sujetas a disponibilidad, consulte a 
su ejecutivo de ventas.

Conócenos:
www.condulimex.com

CORDÓN FLEXIBLE USO RUDO TIPO ST Y SJT 

SJT: 18 AWG  -  10 AWG.*
ST: 18 AWG  - 10 AWG.*

Alta resistencia a solventes, aceites, grasas, temperatura, humedad.
Gran resistencia a esfuerzos mecánicos, dobleces y abrasión. 
Tensíon de operación máxima:   
SJT: 300 Volts 
ST: 600 Volts 

Temperatura de operación máxima: 60ºC

Cordón uso rudo con dos y hasta cuatro conductores flexibles de cobre, 
temple suave, con cableado tipo K, con aislamiento termoplástico de 
PVC antiflama. Cubierta exterior termoplástica de PVC suave de alta 
flexibilidad, lisa o estriada.



Nota: Dimensiones aproximadas sujetas a tolerancias de manufactura.


