
PROPIEDADES:

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

RANGO DE FABRICACIÓN: 

ESPECIFICACIONES: 

EMPAQUE: 

Debido a sus propiedades eléctricas y mecánicas, las soguillas se 
pueden utilizar en conexiones de puesta a tierra, equipos y máquinas 
sujetas a vibraciones, equipos con contacto eléctrico sujeto a 
movimiento o doblez como escobillas, contactores, interruptores, etc. 
En las soguillas con recubrimineto de estaño presentan mayor 
protección al medio ambiente, mejorando el contacto y facilitando las 
uniones con soldadura en conectores y accesorios de fijación. 

NMX-J-014-ANCE: Cable de cobre tipo calabrote, formado por cordones flexibles.
 

Carretes de plástico o madera.*

*Otras designaciones y presentaciones sujetas a disponibilidad, consulte a 
su ejecutivo de ventas.

Conócenos:
www.condulimex.com

SOGUILLA DE COBRE 

6 AWG – 500 kcmil.*

Gran conductividad.
Alta flexibilidad.
Alta resistencia al manejo, dobleces y vibraciones constantes.
Alta resistencia a la humedad y corrosión, aún en condiciones 
ambientales salobres. 

Conductor extra flexible de cobre, temple suave, estañado o sin 
estañar, cableado clase I, J y K.



Nota: Dimensiones aproximadas sujetas a tolerancias de manufactura. 


